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Laatste update: januari 2022

Totaal aantal zitplaatsen: 110

Techniekplaatsen zaal: Vaste regieplek achter in de zaal of naast de bar

Maatvoeringen

Speelvlak: 4,5m x 4,5m (bxd)

Hoogte toneelvloer: 0,4m (h)

Manteaux: Geen manteaux aanwezig

Toneeltechniek

Poten: 1 stel op rails.  2,70 meter vanaf de voorrand

waarvan het 3e stel als tussenfond gebruikt kan worden.

Fond: Op rails

Balletvloer: Zwart, vloerdekkend

Lichtsturing

Lichttafel: Chamsys QuickQ 20

Dimmers: 2x dimmypack-v3

Aantal dimmerkanalen: Maximaal 11 kringen waarover je het licht kan verdelen

Licht

Zaaltruss: 4x fresnell

3x profielspot

Portaaltruss: 2x fresnell

3x profielspot

2x CLF Quadcolor MiniPar

Tegen/top: 6x CLF Quadcolor Minipar

Doeklicht: 2x CLF Quadcolor MiniPar

Vloerlicht: 2x fresnell

Zaallicht: Op knop achter de bar, achter het podium of 

achter in de zaal, dimbaar

Geluid

Geluidsmixer: Allen & Heath mixwizard WZ4 16-2

Zaalspin: 24 kanalen send en 8x retour

Geluidssysteem: FOH L&R 2x Nexo 24 op lijn van de podiumrand

2x Nexo 24 halverwege de zaal

SUB 2x Nexo ids110 onder het podium

Versterker: Nexo Nxamp4x1mk2
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Los geluid

Monitoren: 2x DB Technologie Flexsys FM-10 (actief)

Microfoons: 2x Rode nt5

3x SM58

1x SM87a

1x Sennheiser EW100 met beltpack en Countryman E6 headset 

Microfoonstatieven: Diverse

CD speler: Tascam cd-355

Overig: 2x mono DI, 1x stereo DI

Video

Projector: Vivitek, aansluiting VGA

Projectiescherm: Rolscherm op podium. 2,70 meter vanaf voorrand.

Piano & vleugel

Piano: Yamaha
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